Total
GrowCommander

MANUAL DE INSTRUCCIONES TGC-02

HIGH ECH ¥

systems




1. INSTRUCCIONESS DE
SEGURIDAD

El presente manual describe el manejo de
usuario comun del Total Grow Commander
(en lo sucesivo también el distribuidor o el
regulador). El dispositivo puede ser
utilizado unicamente en la medida de su
uso en un estado técnico impecable
respetando todas las advertencias del

presente manual.

Manejo
El dispositivo puede ser manejado

unicamente por las personas instruidas en
el sentido del § 4 del reglamento 50/1978
Col. La formacion de los que manejan el
dispositivo sera realizada por la empresa
vendedora. Los trabajadores asi formados
no deben abrir el distribuidor. Los
trabajadores que manejan el dispositivo
también respetaran debidamente las
instrucciones de seguridad conforme a la
norma CSN EN 50 110-1 ed. 2 de la cual
deben ser informados en el marco de la
formacioén. La instalacién eléctrica y el
mantenimiento del dispositivo deben ser
efectuados por trabajadores con formacidn
electrotécnica quienes han ademas sido
formados e informados del funcionamiento
correcto de los componentes utilizados. El
incumplimiento de estas instrucciones
puede llevar al dafio del dispositivo o una
lesion por corriente eléctrica. La conexidon
del distribuidor a la red eléctrica se
efectuard con los cables de alimentacidén
mediante la clavija o un conector para el
enchufe de tensién nominal que

corresponde al valor indicado en la placa de

datos. Esta prohibido intervenir en la
conexioén eléctrica del distribuidor. La

conexion de los cables de alimentacion moviles
al distribuidor Unicamente puede ser efectuada
cuando los dispositivos estén apagados. En
caso de que su estado es imposible de verificar,
apague o desconecte todo el distribuidor antes
de la conexién de la clavija. La conexion de los
cables del dispositivo puede ser efectuada por
una persona sin formacion electrotécnica, sin
embargo, instruida en la medida del
reglamento No. 50/1978 Col. Cuando el
distribuidor no estd en servicio, desconéctelo
de la red de distribucidn. Los cables de
alimentacién moviles y otros componentes
deben ser protegidos contra dafno. En caso de
que estén dafados los enchufes, las clavijas, las
cubiertas y los cables en el distribuidor, asi
como los dispositivos periféricos, hay que poner
el dispositivo fuera de servicio y no utilizarlo
hasta que se eliminen los defectos.

El distribuidor puede ser manejado en un
ambiente libre de conmociones con la
temperatura de entre -25°Cy +40 °C. Las
revisiones regulares del distribuidor se efectuan
en el plazo no superior a 6 meses y tras cada
desplazamiento (en particular, hay que efectuar
el control de los conductores).

Durante el transporte, el distribuidor tiene que

ser asegurado contra el deterioro mecanico.

iiiADVERTENCIA!! Al conectar la dosificacion
del CO2 antes de entrar al espacio, cierre la
botella a presiéon y ventile el espacio para
lograr un nivel de CO2 seguro (inferior a 1500
ppm). Existe el peligro de asfixia!!!



Requisitos para el espacio alrededor del
dispositivo

El espacio alrededor del distribuidor debe
estar en conformidad con las normas
vigentes. El requisito de base es el espacio
libre debajo del distribuidor de 800 mm
como minimo. Debe haber acceso libre al
distribuidor; la calidad del acceso no debe
ser deteriorada por objetos pequenos o
sobresalientes que estén estorbando, el
piso resbaloso, etc. El distribuidor no debe
ser rodeado de tal manera que se deteriore
el acceso del calor al espacio alrededor. En
caso de que esté permitido almacenary
depositar objetos en el alrededor del
distribuidor, debe marcarse un espacio

minimo que debe permanecer libre.

No estd permitido depositar cualquier
objeto sobre el distribuidor.

Mantenimiento e instalaciéon
iiiADVERTENCIA!!! La instalacién y el
mantenimiento del dispositivo los efectUa
un trabajador profesional con la formacion
técnica y profesional correspondiente. El
distribuidor puede ser colocado
Unicamente sobre una superficie firme e
incombustible. Durante cualquier
manipulacién con el distribuidor debe
desconectarse el principal cable de
alimentacién de todo el distribuidor jque
debe ser asegurado contra una activacion
inesperada! Durante el funcionamiento
normal del dispositivo, es suficiente un
control ocasional de su estado. Como
minimo una vez al mes, es necesario
verificar la limpieza y la transitabilidad de
los conductos de ventilacién de la

refrigeracion del distribuidor.



2. DESCRIPCION DEL MANEJO DEL DISPOSITIVO

Valores actuales

Cambio de pantallas

Campo NOCHE

Campo DIA
28
1200 | |1500
60 | 12
120 |10
Campo DIA

Temperatura: Temperatura requerida que el

dispositivo debe mantener.

Hist. +-: En caso de que la temperatura
actual es inferior del valor hist., se enciende
la calefaccion para aumentar la
temperatura requerida en el campo
Temperatura.

En caso de que la temperatura actual es
superior del valor hist., se enciende el
aire acondicionado o los ventiladores
(dependiendo de los ajustes de la funcién
clima aut.) y permanecera en
funcionamiento hasta que la habitacién se
resfrie a la temperatura ajustada en el

campo Temperatura.

CO,; min. a CO, max.: Los valores ppm en

que debe mantenerse el valor de CO..

Dosis de CO,: La duracién de una dosis de
CO,. Una vez terminada la dosificacion, se
espera la estabilizacion del nivel de CO,. En
caso de que el nivel sea bajo, se efectuara
otra dosis.

En caso de que el valor actual exceda
considerablemente el valor de CO, max.
ajustado, reduzca la Dosis de CO, o quite el
regulador en la bombona.

En caso de que el relleno dure demasiado
(mas de 20-25 min, prolongue la dosis de CO,
o aiada un regulador.

Humedad: El valor de la humedad que el
dispositivo mantiene siempre que el
humidificador y el deshumidificador estén

encendidos.

Cambio del aire: Estos ajustes indican después

de cuantos minutos y por cuanto tiempo deben
activarse los ventiladores para que se cambie el
aire. Estos parametros pueden ser ajustados
Unicamente en el modo NOCHE. Advertencia:
Siempre que los ventiladores estén
encendidos, la funciéon CO2 esta bloqueada.

Indicacién DIA/NOCHE



Este simbolo (Error CO,) que
durante el tiempo determinado
no ha sido alcanzado el valor de
CO; ajustado. Se activara el
cambio del aire para que se
utilice por lo menos el CO; del
aire. Este simbolo se visualizara
cuando la bombona de CO; esta
vacia. Tras el cambio de la
bombona, presione el botén
Reiniciar Error de CO,. Se
desactivara el cambio del aire y
comenzara el relleno de CO.. El
Error de CO, también puede
aparecer en caso de que esté
ajustada una dosis de CO;
pequefa o el regulador en la
bombona esté demasiado
apretado (es decir, el tiempo de
relleno es demasiado largo). El
sistema evaluara que la
bombona estd probablemente
vacia. O en caso de que el

sensor esté defectuoso.

Campo NOCH

Temperatura: Temperatura requerida que el

dispositivo debe mantener. La temperatura
estd mantenida mediante la regulaciéon de
revoluciones de los ventiladores y la
calefaccién (sin el aire acondicionado).

Hist. -: En caso de que la temperatura
actual sea inferior del valor hist., se
enciende la calefacciéon para aumentar la
temperatura requerida en el campo
Temperatura.

Humedad: El valor de la humedad que el

dispositivo se mantiene siempre que la

funcién del humidificador y deshumidificador
esté activada.

Vent. min: Indica el valor en porcentaje. Es el
valor del rendimiento del debajo del cual el
sistema no puede bajar al regular la
temperatura para asegurar la alimentacién del
aire suficiente. El valor ajustado no puede ser
superior al limite de vent. en % en la segunda
pagina.
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Ajustes de los horarios y del temporizador
Ajustes del tiempo correcto: En caso de que el

tiempo actual en el campo naranja en la parte
superior de las pantallas no corresponde a la
realidad ajuste el tiempo en los ajustes del reloj
y, con las flechas rojas en el circulo, grabe el
tiempo en el sistema.

Tiempo de activacién: Ajuste el tiempo cuando

quiere que el sistema pase del modo de noche
al modo de dia.

Tiempo de desactivacién: Ajuste el tiempo

cuando quiere que el sistema pase del modo de
dia al modo de noche.

Tras haber ajustado el tiempo de activaciény

desactivacion, ajuste el sistema utilizando los

botones manual ON y OFF al modo requerido
(dia o0 noche). Después el sistema se activard y
desactivard automaticamente segun los

tiempos ajustados.



Ajustes de las funciones del
sistema

Los indicadores de estado debajo de los
botones muestran en que estado esta la
funcién: verde = |ampara encendida, rojo =

lampara apagada.

Botoén Clima aut.

Modo OFF: El sistema no controla el
enchufe del aire acondicionado segun la
temperatura. El enchufe esta alimentado
permanentemente. En caso de que la
temperatura ajustada para un dia haya sido
excedida por la histéresis, se activaran los
ventiladores, y después del enfriamiento a
la temperatura ajustada, se apagaran de
nuevo. Siempre que los ventiladores estén
activados, jla funcién CO2 estd desactivadal!

Utilizacion

1) En el enchufe CLIMA esta conectado el aire
acondicionado sin memoria. Atencién, en este
caso al aire acondicionado debe ser ajustado a
la temperatura correspondiente como la
temperatura para el dia en la primera pantalla
del distribuidor, o inferior, con la histéresis de
+-3 grados minimo.

2) No esta conectado ningun aire
acondicionado.

Modo ON: El sistema controla (enciende y
apaga) el enchufe del aire acondicionado segun
la temperatura. En este caso, el aire
acondicionado con memoria debe estar
conectado (después del apagamiento y la
restauracion de la alimentacion vuelve
automaticamente al estado antes del
apagamiento). Este aire acondicionado debe ser
ajustado para que después de su activacién por
el sistema de control siga resfriando y nunca
esté calentando. En el modo ON, la

refrigeracion por el ventilador estd desactivada.
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